Dyfuzor do zamgtawiania pomieszczen

Specyfikacja techniczna

Zakres zamgfawiania: 2000 m®
Wielkosé czasteczki: 510 p
Pojemnosé zbiornika: 6,51
Zuzycie srodka: 11 /godz
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Dyfuzor pracujacy w nieagresywnym systemie fumigacji sucha mgla jest niezastapiony w sytuacjach
zagrozenia sanitarno-epidemiologicznego. Dzieki zastosowaniu $rodkéw o szerokim spekirum dziatania:
bakteriobdjczych, wirusobdjczych, grzybobdjczych, sporobdjczych, umozliwia szybka eliminacje niemal
kazdego typu patogenu. JETBIO pracuje w systemie mikrodyfuzji — rozpyla w pomieszczeniu
mikroczasteczki preparatu odkazajacego w postaci suchej mgty. Podczas pracy urzadzenie jest
bezobstugowe. Pozostawia sig je w pomieszczeniu na okreélony czas — od 15 minut do okoto 3—4
godzin, w zaleznoéci od kubatury pomieszczenia oraz rodzaju uzywanego $rodka. Preparat samoczynnie
likwiduje patogeny zawarte w powietrzu oraz na powierzchniach i w ten sposéb skutecznie dezynfekuje
caly obszar. W zamgtawianym pomieszczeniu nie moga przebywaé zadne osoby.
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