Lampa operacyjna

Specyfikacja techniczna

Wymiary
, Lexo 500
Srednica czaszy: 50 cm

£ bardzo doktadne odwzorowanie koloru tkanek
Zakres regulacji natezenia:  50tys.-160tys.lux ) ustawienie dostosowane do pomieszczenia
e 48 ¢ zdejmowany uchwyt centralny

& obudowa tatwa do czyszczenia
Temperatura barwowa: 3 700-6 700 K

@ mozliwosé rozbudowy o kamere i monitor

Lampa cechuje sie niewielkimi gabarytami i duzym zakresem regulacji (natezenie swiatla, temperatura
barwowa, srednica pola operacyjnego) oraz przystosowaniem do nawiewu laminarnego. Sprawdza sie
rownie dobrze w duzych salach operacyjnych, jak i w niewielkich gabinetach zabiegowych. Czasza
wyposazona w 48 diod LED jest zawieszona na ramieniu umozliwiajgcym regulacje ustawienia w trzech
ptaszczyznach, co pozwala na dopasowanie pozycji lampy do biezacych potrzeb. Obstuga lampy jest
prosta i intuicyjna. Natezenie swiatta mozna regulowac w zakresie od 50 000 Ix do 160 000 Ix. Dzieki
wysokiemu wspotczynnikowi odwzorowania barw, duzej wgfebnosci swiatta oraz precyzyjnemu odwzo-
rowaniu koloru czerwonego, ktére umozliwia bezbtedne rozpoznawanie chorych tkanek, moze by¢ stoso-
wana podczas najbardzie] wymagajacych operacji. Dodatkowym udogodnieniem jest oswietlenie endos-
kopowe przydatne w zabiegach endoskopowych i operacjach laparoskopowych.LEXO 500 ma prostg
budowe idealng do czyszczenia i dezyntekcji. Umieszczony centralnie w czaszy zdejmowany dwufunk-
cyjny uchwyt (stuzacy jednoczesnie do ogniskowania) nadaje sie do sterylizacji. Uchwyty boczne ulo-
kowane na obwodzie czaszy oraz przy panelu sterowania umozliwiajg precyzyjne ustawienie lampy w
wymagane] pozycji. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC.
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